
騒音連続測定ソフトウェア 98,000円（税別）

第1部

第2部

Continuous Measurement of Noise CMN-01

連続測定
による
現状把握

連続測定
による

変化点の把握

騒音規制法の
遵守

工事騒音連続測定ソリューション
連続測定による工事騒音苦情対策に最適です

トレンドグラフ
による

騒音の見える化

複雑な操作
のない

シンプルソフト



CMN-01 仕様

※1 パソコンの停止によるデータ欠損の保証は致しかねます。
※2 グラフの描画は、10分毎に更新されます。

計測画面

ご家族同伴も
歓迎します。

計測技術で未来を創る

株式会社 三弘
三弘ホールディングスグループ

〒466-0001 名古屋市昭和区⾞⽥町1丁目１０３－２
TEL:０５２－７３５－８８８８ FAX:０５２－７３５－３３３３

担当 商品開発室 谷口
E-mail taniguti@sanko-web.co.jp

サンプリング周期 1分

連続稼動時間 24時間連続稼動 ※1

グラフ描画 更新サンプリング 10分 ※2

パソコン仕様
OS Windows 10 pro 32bit 64bit

メモリ 4GB以上

解像度 1366×768

NL-42EX 、NL-52EX 等（リオン製） 220,000円〜

USB2.0ケーブル 2m（ELECOM製）

SDカード（リオン製）512MB

使用騒音計

Continuous Measurement of Noise CMN-01

読込ソフト画面

機能拡張・カスタム対応は別途お問い合わせください
警報出力（パトランプ・メール通知）等

※ 騒音計、オプション品は別途ご用意下さい。

※ パソコンは別途ご用意下さい。


